
　　

５Amp　過充電・過放電保護

〒157-0073 東京都世田谷区砧5-1-3-311
tel/fax:03-6273-0048
e-mail :airy@solarkanki.comhttp://www.solarkanki.com/ 

ソーラー発電で別荘・セカンドハウス・空き家などの
監視・防犯対策で犯罪を未然に防ぐ

■特徴
 ● 太陽光発電で蓄電、ランニングコストゼロ円
 ● 日照があれば何処にでも設置可能で移動も簡単にデキル
 
 

● 保守管理の必要なし、ソーラーパネルを太陽に当てるだけ蓄電

 

● 12V2０Aｈの蓄電池に電気を溜め、昼夜使用可能

 

● 

 

● 

 

● 

■設置場所
 ソーラーパネルは、日照のある場所に設置
　
■仕様

　　蓄　電　池　　　12V 20Ah　シールドバッテリー　重量 6.24Kg

  
ソーラーパネル

コントロール
チャージャー

使用可能カメラ

使用可能ライト
　

使用電圧DC12V　消費電流1A/消費電力10W以下 LEDライト　

使用電圧DC12V　消費電流1A/消費電力10W以下　

　

12V　50W　開放電圧 21.6V　短絡電流約 3.28A　防水型

　　　　　　　　　　H645×W540×D35mm　ケーブル 10ｍ　重量 5.5Kg　　　

   

　

■本体概要
　サイズ：W25×H40×D16ｃｍ　重量：約８ｋｇ

　出力：DC12V 　２口

■保障期間
　1年保障
    バッテリーには寿命があります
　（２～３年使用頻度により異なる）　
　注）お取り扱い不備や各種災害及び自己に起因する故障・不具合に関しては保障いたしかねます

　

一般電源が無くても防犯カメラ・防犯ライト作動
　太陽光で充電、蓄電電源で防犯システム稼動

ソーラー防犯システム電源

◎ご注文は、ホームページより承ります

本体蓄電ケース

50Wソーラーパネル

一般電源無しでカメラ・ライトが作動するエコ装置
少ない費用負担で安全確実な犯罪抑止効果が得られる

留守宅・倉庫・畑・その他あらゆる場所の防犯管理が簡単にデキル

レコダー不要のＣＣＴＶカメラ
microSDカードへ録画
動きを感知し録画・自動上書き
夜間は赤外線照射
防水構造
画像再生はmicroＳＤをパソコンに
接続し動画ソフトで確認、もしくは
ＴＶモニタに接続して確認

センサーＬＥＤライト
3W×2灯
防水仕様
2灯で照射範囲が広い
感知後10秒間点燈
フラッシュライト可

★オプション機器

換気扇接続　　　弊社 、ソーラー換気扇2台接続可能         　


